
TRÓJFAZOWE
SILNIKI ELEKTRYCZNE

NISKIEGO NAPI"CIA

seria 12AA i 12BAseria 12AA i 12BA



RYSUNEK WYMIAROWY

Seria 12BA (kad!ub #eliwny) Wielko )* mechaniczna: 160-355

Mocowanie ko#nierzowe B5; V1

Typ silnika Liczba
bieg. D E F GA GD HD L LA M N P S T

12BA 160 M 615

12BA 160 L
2/4/6/8 42k6 110 12 45 8 430

670
18 300 250 350 4×Ø19 5

12BA 180 M 700

12BA 180 L
2/4/6/8 48k6 110 14 51,5 9 455

740
20 300 250 350 4×Ø19 5

12BA 200 L 2/4/6/8 55m6 110 16 59 10 505 770 22 350 300 400 4×Ø19 5

12BA 225 S 4/8 60m6 140 18 64 11 820

2 55m6 110 16 59 10 815
12BA 225 M

4/6/8 60m6 140 18 64 11

560

845

22 400 350 450 8×Ø19 5

2 60m6 64
12BA 250 M

4/6/8 65m6
140 18

69
11 645 910 24 500 450 550 8×Ø19 5

2 65m6 18 69 11 985
12BA 280 S

4/6/8 75m6 20 79,5 12 985

2 65m6 18 69 11 1035
12BA 280 M

4/6/8 75m6

140

20 79,5 12

675

1035

24 500 450 550 8×Ø19 5

2 65m6 140 18 69 11 1185
12BA 315 S

4/6/8 80m6 170 22 85 14 1215

2 65m6 140 18 69 11 1295
12BA 315 M

4/6/8 80m6 170 22 85 14 1325

2 65m6 140 18 69 11 1295
12BA 315 L

4/6/8 80m6 170 22 85 14

860

1325

25 600 550 660 8×Ø24 6

2 80m6 170 22 85 14 1500
12BA 355 M

4/6/8 100m6 210 28 106 16 1530

2 80m6 170 22 85 14 1500
12BA 355 L

4/6/8 100m6 210 28 106 16

1055

1530

25 740 680 800 8×Ø24 6

Uwaga! Mocowanie ko%nierzowe z wa%em u%o&onym poziomo (IMB5) mo&liwe jest tylko dla silników o wielko"ciach mechanicznych 160-280.
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Trójfazowe silniki klatkowe niskiego napi!cia
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wykonanie poziome na #apach :  IM B3DM1:  160-400
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silniki 2-biegunowe (3000 obr/min) 400V; 50Hz
12AA 56 1-2 0,09 2800 0,3 62,0 0,77 0,31 2,1 5,2 2,2 0,0001 3,5
12AA 56 2-2 0,12 2800 0,3 64,0 0,78 0,41 2,1 5,2 2,2 0,0002 3,6

12AA 63 1-2 0,18 2800 0,5 66,0 0,8 0,61 2,2 5,5 2,3 0,0003 4,5
12AA 63 2-2 0,25 2800 0,6 69,0 0,81 0,85 2,2 5,5 2,3 0,0004 4,7
12AA 71 1-2 0,37 2800 0,9 71,0 0,81 1,26 2,2 6,1 2,9 0,0005 6,0
12AA 71 2-2 0,55 2800 1,3 74,0 0,82 1,88 2,2 6,1 2,9 0,0006 6,3
12AA 80 1-2 0,75 2825 1,7 76,0 0,83 2,54 2,2 6,1 2,9 0,0008 10,0
12AA 80 2-2 1,1 2825 2,4 78,0 0,84 3,72 2,2 7,0 2,9 0,0009 11,0
12AA 90 S-2 1,5 2840 3,2 80,0 0,84 5,04 2,2 7,0 2,9 0,0012 13,0
12AA 90 L-2 2,2 2840 4,6 82,0 0,85 7,40 2,2 7,0 2,9 0,0014 14,0
12AA 100 L-2 3 2880 5,9 84,0 0,88 9,95 2,2 7,5 2,9 0,0029 25,0
12AA 112 M-2 4 2890 7,7 86,0 0,88 13,22 2,2 7,5 2,9 0,0055 28,0
12AA 132 S1-2 5,5 2900 10,3 87,0 0,89 18,11 2,2 7,5 2,9 0,0109 40,0
12AA 132 S2-2 7,5 2900 14,0 87,0 0,89 24,7 2,2 7,5 2,9 0,0126 45,0

12BA 160M 1-2 11 2940 20,2 88,6 0,89 36,0 2,2 8,1 2,3 0,0377 109
12BA 160M 2-2 15 2940 27,2 90,0 0,89 49,0 2,2 8,1 2,3 0,0449 121
12BA 160L-2 18,5 2940 33,0 90,5 0,90 60,0 2,2 8,1 2,3 0,055 136
12BA 180M-2 " "22 2940 39,0 91,0 0,90 71,0 2,0 8,1 2,3 0,075 180
12BA 200L 1-2 30 2950 52,3 92,0 0,90 97,0 2,0 8,1 2,3 0,124 246
12BA 200L 2-2 37 2950 64,5 92,5 0,90 119 2,0 8,1 2,3 0,139 256

12BA 225M-2 45 2960 78,0 93,0 0,90 145 2,0 8,1 2,3 0,233 328
12BA 250M-2 55 2970 93,3 93,5 0,91 177 2,0 8,1 2,3 0,312 433
12BA 280S-2 75 2960 126 94,0 0,92 242 2,0 8,1 2,3 0,597 572
12BA 280M-2 90 2960 150 94,4 0,92 290 2,0 8,1 2,3 0,675 632

12BA 315S-2 110 2975 185 94,5 0,91 353 1,8 7,7 2,2 1,180 950
12BA 315M-2 132 2975 221 95,0 0,91 424 1,8 7,7 2,2 1,820 1080
12BA 315L 1-2 160 2975 264 95,1 0,92 514 1,8 7,7 2,2 2,080 1210
12BA 315L 2-2 200 2975 330 95,2 0,92 642 1,8 7,7 2,2 2,410 1240

12BA 355M-2 250 2980 413 95,2 0,92 801 1,6 7,7 2,2 3,560 1970
12BA 355L 2-2 315 2980 520 95,2 0,92 1009 1,6 7,7 2,2 4,160 2000

silniki 4-biegunowe (1500 obr/min) 400V; 50Hz
12AA 56 2-4 0,09 1340 0,3 58,0 0,70 0,64 2 4,0 2,2 0,0004 3,6
12AA 63 1-4 0,12 1360 0,4 59,0 0,72 0,84 2,1 4,4 2,3 0,0005 4,5
12AA 63 2-4 0,18 1360 0,6 62,0 0,73 1,26 2,1 4,4 2,3 0,0006 4,7
12AA 71 1-4 0,25 1380 0,7 67,0 0,74 1,73 2,1 5,2 2,3 0,0008 6,0
12AA 71 2-4 0,37 1380 1,0 70,0 0,75 2,56 2,1 5,2 2,3 0,0013 6,3
12AA 80 1-4 0,55 1400 1,5 72,0 0,75 3,75 2,3 5,2 2,3 0,0018 10,0
12AA 80 2-4 0,75 1400 1,9 74,0 0,77 5,11 2,3 5,3 2,3 0,0021 11,0
12AA 90 S-4 1,1 1400 2,7 77,0 0,78 7,50 2,3 5,5 2,3 0,0023 13,0
12AA 90 L-4 1,5 1400 3,5 79,0 0,79 10,23 2,3 5,7 2,3 0,0027 14,0
12AA 100 L1-4 2,2 1420 4,7 82,0 0,82 14,80 2,3 5,8 2,3 0,0054 23,0
12AA 100 L2-4 3 1420 6,3 83,0 0,83 20,18 2,3 6,0 2,3 0,0067 25,0
12AA 112 M-4 4 1440 8,2 85,0 0,83 26,53 2,3 6,5 2,3 0,0095 28,0
12AA 132 S-4 5,5 1440 10,9 87,0 0,84 36,48 2,3 6,8 2,3 0,0214 45,0
12AA 132 M-4 7,5 1440 14,5 88,0 0,85 49,74 2,3 6,9 2,3 0,0296 55,0
12BA 160M1-4 11 1470 21,4 88,6 0,84 71,0 2,2 8,9 2,3 0,0747 118
12BA 160L-4 15 1470 28,5 90,1 0,85 97,0 2,2 8,9 2,3 0,0918 138
12BA 180M-4 18,5 1470 34,5 90,4 0,86 120 2,2 7,9 2,3 0,139 177

12BA 180L-4 22 1470 40,8 90,7 0,86 143 2,2 7,9 2,3 0,158 203
12BA 200L1-4 30 1470 55,1 91,6 0,86 195 2,2 7,9 2,3 0,262 243
12BA 225S-4 37 1475 65,9 92,6 0,88 240 2,2 7,9 2,3 0,406 305
12BA 225M-4 45 1475 78,4 93,0 0,89 291 2,2 7,9 2,3 0,469 328

12BA 250M-4 55 1480 95,4 93,5 0,89 355 2,2 7,9 2,3 0,660 452
12BA 280S-4 75 1475 129 94,1 0,89 486 2,2 7,9 2,3 1,120 592
12BA 280M-4 90 1475 155 94,3 0,89 583 2,2 7,9 2,3 1,460 672
12BA 315S-4 110 1480 189 94,6 0,89 710 2,1 7,6 2,2 3,110 980

12BA 315M-4 132 1480 226 94,9 0,89 852 2,1 7,6 2,2 3,620 1040
12BA 315L1-4 160 1480 273 95,3 0,89 1032 2,1 7,6 2,2 4,130 1180
12BA 315L2-4 200 1480 340 95,3 0,89 1291 2,1 7,6 2,2 4,940 1260
12BA 355M2-4 250 1485 430 95,3 0,88 1608 2,1 7,6 2,2 5,670 1810
12BA 355L2-4 315 1485 535 95,3 0,89 2026 2,1 7,6 2,2 6,660 1910
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silniki 2-biegunowe (3000 obr/min) 400V; 50Hz

400V; 50Hzsilniki 4-biegunowe (1500 obr/min)
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wykonanie poziome na #apach :  IM B3DM1:  160-400
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silniki 6-biegunowe (1000 obr/min) 400V; 50Hz
12AA 71 2-6 0,25 900 0,9 60,0 0,68 2,65 1,9 4,0 2,0 0,0014 6,5
12AA 80 2-6 0,55 900 1,7 66,0 0,72 5,84 1,9 4,7 2,1 0,0019 11,0

12AA 90 S-6 0,75 910 2,1 70,0 0,72 7,87 2,0 5,5 2,1 0,0029 13,0
12AA 90 L-6 1,1 910 3,0 73,0 0,73 11,54 2,0 5,5 2,1 0,0035 14,0
12AA 100 L-6 1,5 940 3,7 78,0 0,76 15,24 2,0 5,5 2,1 0,0690 25,0
12AA 112 M-6 2,2 940 5,2 80,0 0,76 22,35 2,1 6,5 2,1 0,0140 28,0
12AA 132 S-6 3 960 6,8 82,0 0,77 29,84 2,1 6,5 2,1 0,0286 45,0
12AA 132 M1-6 4 960 9,0 83,0 0,77 39,79 2,1 6,5 2,1 0,0357 55,0
12AA 132 M2-6 5,5 960 11,9 85,0 0,78 54,71 2,1 6,5 2,1 0,0449 55,0

12BA 160M 6 7,5 970 16,2 86,5 0,77 74 2,0 6,9 2,1 0,088 119
12BA 160L-6 11 970 23,2 87,9 0,78 108 2,0 6,9 2,1 0,116 147
12BA 180L-6 15 970 30,0 89,0 0,81 148 2,0 7,5 2,1 0,207 195
12BA 200L 1-6 18,5 970 36,8 89,7 0,81 182 2,1 7,5 2,1 0,315 235
12BA 200L 2-6 22 970 42,5 90,3 0,83 217 2,1 7,5 2,1 0,360 256
12BA 225M-6 30 980 56,3 91,5 0,84 292 2,0 7,5 2,1 0,547 306
12BA 250M-6 37 980 67,3 92,3 0,86 361 2,1 7,5 2,1 0,834 416
12BA 280S-6 45 980 81,6 92,6 0,86 439 2,1 7,5 2,0 1,390 546
12BA 280M-6 55 980 99,1 93,0 0,86 536 2,1 7,5 2,0 1,650 614
12BA 315S-6 75 985 132 93,8 0,88 727 2,0 7,5 2,0 4,110 970
12BA 315M-6 90 985 157 94,2 0,88 873 2,0 7,5 2,0 4,280 1180

12BA 315L 1-6 110 985 191 94,4 0,88 1066 2,0 7,3 2,0 5,450 1240
12BA 315L 2-6 132 985 231 94,7 0,87 1280 2,0 7,3 2,0 6,120 1300
12BA 355M 1-6 160 990 277 94,9 0,88 1543 1,9 7,3 2,0 8,850 1740
12BA 355M 3-6 200 990 346 94,9 0,88 1929 1,9 7,3 2,0 9,550 1945

12BA 355L 2-6 250 990 432 94,9 0,88 2412 1,9 7,3 2,0 10,630 2070

silniki 8-biegunowe (750 obr/min) 400V; 50Hz
12AA 80 1-8 0,18 690 0,8 52,0 0,61 2,49 1,8 3,3 1,9 0,0025 10,0
12AA 80 2-8 0,25 690 1,1 55,0 0,61 3,46 1,8 3,3 1,9 0,0030 11,0
12AA 90 S-8 0,37 690 1,4 63,0 0,61 5,12 1,8 4,0 1,9 0,0051 13,0
12AA 90 L-8 0,55 690 2,0 64,0 0,61 7,61 1,8 4,0 2,0 0,0065 14,0

12AA 100 L1-8 0,75 700 2,2 72,0 0,67 10,23 1,8 4,0 2,0 0,0090 23,0
12AA 100 L2-8 1,1 700 3,1 74,0 0,69 15,00 1,8 5,0 2,0 0,0110 25,0
12AA 112 M-8 1,5 700 4,1 76,0 0,69 20,46 1,8 5,0 2,0 0,0245 28,0
12AA 132 S-8 2,2 710 5,6 79,0 0,72 29,59 1,8 6,0 2,0 0,0314 45,0
12AA 132 M-8 3 710 7,3 79,9 0,74 40,35 1,8 6,0 2,0 0,0395 55,0

12BA 160M 1-8 4 720 9,7 81,7 0,73 53 1,9 6,9 2,0 0,075 118
12BA 160M 2-8 5,5 720 12,9 83,4 0,74 73 2,0 6,9 2,0 0,093 119
12BA 160L-8 7,5 720 16,9 85,5 0,75 99 2,0 6,9 2,0 0,126 145
12BA 180L-8 11 730 24,0 87,0 0,76 144 2,0 6,8 2,0 0,203 184
12BA 200L-8 15 730 32,3 88,4 0,76 196 2,0 6,8 2,0 0,339 236
12BA 225S-8 18,5 730 39,4 89,4 0,76 242 1,9 6,8 2,0 0,491 302
12BA 225M-8 22 730 44,8 90,0 0,79 288 1,9 6,8 2,0 0,547 292
12BA 250M-8 30 730 60,0 91,1 0,79 392 1,9 6,8 2,0 0,834 396
12BA 280S-8 37 730 72,8 91,7 0,80 484 1,9 6,8 2,0 1,390 520
12BA 280M-8 45 730 88,0 92,2 0,80 589 1,9 6,8 2,0 1,650 592
12BA 315S-8 55 735 105 93,0 0,82 715 1,8 6,8 2,0 4,790 1125
12BA 315M-8 75 735 141 93,8 0,82 974 1,8 6,8 2,0 5,580 1250
12BA 315L 1-8 90 735 167 94,0 0,83 1169 1,8 6,8 2,0 6,370 1310

12BA 315L 2-8 110 735 198 94,3 0,85 1429 1,8 6,6 2,0 7,230 1350
12BA 355M 1-8 132 740 234 94,7 0,86 1704 1,8 6,6 2,0 10,550 1750
12BA 355M 2-8 160 740 280 95,0 0,87 2065 1,8 6,6 2,0 11,730 1880
12BA 355L 2-8 200 740 350 95,0 0,87 2581 1,8 6,6 2,0 12,860 2060

ka
d#

ub
 a

lu
m

in
io

w
y

ka
d#

ub
&e

liw
ny

ka
d#

ub
&e

liw
ny

ka
d#

ub
 a

lu
m

in
io

w
y

silniki 6-biegunowe (1000 obr/min) 400V; 50Hz

400V; 50Hzsilniki 8-biegunowe (750 obr/min)

Trójfazowe silniki klatkowe niskiego napi!cia
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RYSUNEK WYMIAROWY

Seria 12AA (kad !ub aluminiowy, !apy odkr +cane) Wielko )* mechaniczna: 56-132

Mocowanie na #apach B3

ko!nierz B5
Typ silnika A AB AC AD B C D DH E F G H K KK L

M N P S T

12AA 56 90 115 110 100 71 36 9 M4×12 20 3 7,2 56 5,8 1-M20×1,5 170 100 80 120 7 3

12AA 63 100 135 130 115 80 40 11 M4×12 23 4 8,5 63 7 1-M20×1,5 225 115 95 140 10 3

12AA 71 112 137 140 123 90 45 14 M5×14 30 5 11 71 7 1-M20×1,5 247 130 110 160 10 3,5

12AA 80 125 160 165 135 100 50 19 M6×16 40 6 15,5 80 10 1-M20×1,5 285 165 130 200 12 3,5

12AA 90S 140 175 185 150 100 56 24 M8×14 50 8 20 90 10 1-M20×1,5 312 165 130 200 12 3,5

12AA 90L 140 175 185 150 125 56 24 M8×14 50 8 20 90 10 1-M20×1,5 340 165 130 200 12 3,5

12AA 100L 160 196 205 160 140 63 28 M10×22 60 8 24 100 12 1-M20×1,5 385 215 180 250 15 4

12AA 112M 190 230 235 185 140 70 28 M10×22 60 8 24 112 12 2-M20×1,5 405 215 180 250 15 4

12AA 132S 216 263 265 205 140 89 38 M12×22 80 10 33 132 12 2-M25×1,5 480 265 230 300 15 4

12AA 132M 216 263 265 205 178 89 38 M12×22 80 10 33 132 12 2-M25×1,5 480 265 230 300 15 4

Mocowanie ko#nierzowe B14/1

ko!nierz B14/1 ko!nie rz B14/2
Typ silnika AC AD D DH E F G KK L

M N P S T M N P S T

12AA 56 115 100 9 M4×12 20 3 7,2 1-M20×1,5 200 85 70 105 M6 2,5 65 50 80 M5 2,5

12AA 63 125 115 11 M4×12 23 4 8,5 1-M20×1,5 220 100 80 120 M6 2,5 75 60 90 M5 2,5

12AA 71 145 120 14 M5×14 30 5 11 1-M20×1,5 245 115 95 140 M8 3 85 70 105 M6 2,5

12AA 80 170 140 19 M6×16 40 6 15,5 1-M20×1,5 290 130 110 160 M8 3,5 100 80 120 M6 3

12AA 90S 185 150 24 M8×14 50 8 20 1-M20×1,5 315 130 110 160 M8 3,5 115 95 140 M8 3

12AA 90L 185 155 24 M8×14 50 8 20 1-M20×1,5 335 130 110 160 M8 3,5 115 95 140 M8 3

12AA 100L 210 165 28 M10×22 60 8 24 1-M20×1,5 385 165 130 200 M10 3,5 130 110 160 M8 3

12AA 112M 230 190 28 M10×22 60 8 24 2-M25×1,5 405 165 130 200 M10 3,5 130 110 160 M8 3

12AA 132S 260 205 38 M12×22 80 10 33 2-M25×1,5 480 215 180 250 M12 4 165 130 200 M10 3

12AA 132M 260 205 38 M12×28 80 10 33 2-M25×1,5 515 215 180 250 M12 4 165 130 200 M10 3

! ilniki serii 12AA o wielko" ciach mechanicznych 56÷132 posiadaj# na korpusie dodatkowe nadlewki z gwintowanymi otworami oraz odkr$cane i
przek%adane %apy, przez co mo&emy w %atwy sposób zmienia' po%o&enie skrzynki zaciskowej wzgl$dem %ap.

oprzez odkr$cenie lub dokr$cenie %ap do korpusu w bardzo %atwy sposób uzyskujemy inne modyfikacje mocowania mechanicznego silnika (
odpowiednio wykonanie ko%nierzowe (B5; B14) lub %apowo-ko%nierzowe (B35; B34).

Trójfazowe silniki klatkowe niskiego napi!cia
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DM1:    160-400 wykonanie pionowe-ko#nierzowe:  IM V1RYSUNEK WYMIAROWY

Seria 12BA (kad !ub #eliwny) Wielko )* mechaniczna: 160-355

Mocowanie na #apach B3

Typ silnika Liczba
bieg. A AA AB AC B BB C D E F GA GD H HA HD K L

12BA 160 M 210 274 615

12BA 160 L
2/4/6/8 254 65 320 314

254 318
108 42k6 110 12 45 8 160 22 415 15

670

12BA 180 M 241 315 700

12BA 180 L
2/4/6/8 279 70 355 352

279 355
121 48k6 110 14 51,5 9 180 25 460 15

740

12BA 200 L 2/4/6/8 318 70 395 395 305 375 133 55m6 110 16 59 10 200 28 505 19 770

12BA 225 S 4/8 286 375 60m6 140 18 64 11 820

2 55m6 110 16 59 10 815
12BA 225 M

4/6/8

356 75 435 470
311 400

149

60m6 140 18 64 11

225 31 560 19

845

2 60m6 64
12BA 250 M

4/6/8
406 80 490 480 349 450 168

65m6
140 18

69
11 250 33 620 24 910

2 65m6 18 69 11 985
12BA 280 S

4/6/8
368 435

75m6 20 79,5 12 985

2 65m6 18 69 11 1035
12BA 280 M

4/6/8

457 85 550 547

419 536

190

75m6

140

20 79,5 12

280 38 680 24

1035

2 65m6 140 18 69 11 1185
12BA 315 S

4/6/8
406 570

80m6 170 22 85 14 1215

2 65m6 140 18 69 11 1295
12BA 315 M

4/6/8
457 680

80m6 170 22 85 14 1325

2 65m6 140 18 69 11 1295
12BA 315 L

4/6/8

508 120 635 620

508 680

216

80m6 170 22 85 14

315 48 845 28

1325

2 80m6 170 22 85 14 1500
12BA 355 M

4/6/8
560 100m

6
210 28 106 16 1530

2 80m6 170 22 85 14 1500
12BA 355 L

4/6/8

610 116 730 710

630

760 254

100m6 210 28 106 16

355 57 1010 28

1530

Trójfazowe silniki klatkowe niskiego napi!cia
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DM1:  silniki 6-biegunowe (1000 obr/min)
RYSUNEK WYMIAROWY

Seria 12BA (kad !ub #eliwny) Wielko )* mechaniczna: 160-355

Mocowanie #apowo-ko#nierzowe B35

Typ silnika Liczba
bieg. A AA AB AC B BB C D E F GA GD H HA HD K L LA M N P S T

12BA 160 M 210 274 615

12BA 160 L
2/4/6/8 254 65 320 314

254 318
108 42k6 110 12 45 8 160 22 415 15

670
18 300 250 350 4xØ19 5

12BA 180 M 241 315 700

12BA 180 L
2/4/6/8 279 70 355 352

279 355
121 48k6 110 14 51,5 9 180 25 460 15

740
20 300 250 350 4xØ19 5

12BA 200 L 2/4/6/8 318 70 395 395 305 375 133 55m6 110 16 59 10 200 28 505 19 770 22 350 300 400 4xØ19 5

12BA 225 S 4/8 286 375 60m6 140 18 64 11 820

2 55m6 110 16 59 10 815
12BA 225 M

4/6/8

356 75 435 470
311 400

149

60m6 140 18 64 11

225 31 560 19

845

22 400 350 450 8xØ19 5

2 60m6 64
12BA 250 M

4/6/8
406 80 490 480 349 450 168

65m6
140 18

69
11 250 33 620 24 910 24 500 450 550 8xØ19 5

2 65m6 18 69 11 985
12BA 280 S

4/6/8
368 435

75m6 20 79,5 12 985

2 65m6 18 69 11 1035
12BA 280 M

4/6/8

457 85 550 547

419 536

190

75m6

140

20 79,5 12

280 38 680 24

1035

24 500 450 550 8xØ19 5

2 65m6 140 18 69 11 1185
12BA 315 S

4/6/8
406 570

80m6 170 22 85 14 1215

2 65m6 140 18 69 11 1295
12BA 315 M

4/6/8
457 680

80m6 170 22 85 14 1325

2 65m6 140 18 69 11 1295
12BA 315 L

4/6/8

508 120 635 620

508 680

216

80m6 170 22 85 14

315 48 845 28

1325

25 600 550 660 8xØ24 6

2 80m6 170 22 85 14 1500
12BA 355 M

4/6/8
560

100m6 210 28 106 16 1530

2 80m6 170 22 85 14 1500
12BA 355 L

4/6/8

610 116 730 710

630

760 254

100m6 210 28 106 16

355 57 1010 28

1530

25 740 680 800 8xØ24 6

Trójfazowe silniki klatkowe niskiego napi!cia
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Podstawowe dane techniczne podane w tabelach dotycz! napi"cia zasilania 400V/50Hz

Trójfazowe silniki klatkowe niskiego napi!cia

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza karta katalogowa dotyczy trójfazowych silników
asynchronicznych, niskiego napi%cia, z wirnikiem klatkowym
' serii wielko! ci mechanicznej 56÷132
' serii wielko! ci mechanicznej 160÷355
budowy zamkni%tej (IP55), ch#odzonych powietrzem (IC411).
Skrzynka zaciskowa osadzona jest standardowo na górze kad#uba,
z mo&liwo! ci$ obracania 4×90°.
Przystosowane s$ do pracy dwukierunkowej.

Silniki wykonane s$ zgodnie z normami PN-EN 60034-1, IEC34-1/9,
PN-IEC72-1, IEC85, DIN 57530/VDE 0530 oraz z normami z nimi
zwi$zanymi i równowa&nymi.

Stopie( ochrony: IP55, wg PN-IEC 34-5
System ch#odzenia: Ic411, wg PN-IEC 34-6
Wykonanie mechaniczne: B3; B35; B5; B14, V1, wg PN-IEC 34-7
Klasa izolacji: F
Przyrost temperatury: jak dla klasy B ( 80)C)
Temperatura otoczenia: -20* +40)C
Wysoko!" ustawienia: 1000 m n.p.m

W podstawowej wersji silniki s$ dostarczone dla nast%puj$cych
napi%"zasilaj$cych:

380÷420 V dla cz%stotliwo! ci 50 Hz
420÷480 V dla cz%stotliwo! ci 60 Hz

Silniki o mocach do 2,2kW w#$cznie s$ po#$czone w gwiazd%(Y),
natomiast silniki o mocach powy&ej 2,2kW ' w trójk$t (
Na &yczenie mog$ by" równie&dostarczane silniki na inne napi%cia
znamionowe do 690V. Znamionowa warto!" napi%cia i
cz%stotliwo! ci podawana jest na tabliczce znamionowej ka&dego
silnika. Przy zasilaniu silnika napi%ciem o okre! lonej warto! ci i
cz%stotliwo! ci wyst%puj$ nast%puj$ce zale&no! ci w odniesieniu do
mocy znamionowej P:

380÷420V; 50Hz P.=100%
420÷480V; 60Hz P=120%

Uzwojenia stojana wykonane z wysokiej jako! ci drutów nawojowych
i materia#ów izolacyjnych klasy F, przy zachowaniu przyrostów
temperatury odpowiadaj$cych klasie B, daj$ mo&liwo!" wspó#pracy
z falownikami oraz stosowania we wszystkich strefach
klimatycznych. Uzwojenie wirnika wykonane jest jako klatka
odlewana ci! nieniowo z aluminium.
Dla zabezpieczenia uzwoje( silników o wielko! ciach 160-355 przed
nadmiernym przegrzaniem zastosowano termistorowe czujniki
temperatury PTC (MarkA) o znamionowej temperaturze zadzia#ania
TNF=150°C (po 1 szt./faz%). Charakterystyka czujników PTC
zgodna jest z norm$ IEC 34.11-2. Do wspó#pracy z czujnikami PTC
zaleca si% stosowanie przeka+ników rezystancyjnych o
charakterystyce MarkA.

Wirniki silników s$ wywa&ane dynamicznie z po#ówk$ wpustu (klina)
w nap%dowym czopie wa#ka. Stopie( wywa&enia jest zgodny
z norm$ mi%dzynarodow$ IEC 34-14: 1982, klasa N (normal).

Silniki w wykonaniu standardowym wyposa&one s$ w #o&yska
kulkowe wysokiej jako! ci firm SKF, FAG lub NSK.
W silnikach wielko! ci mechanicznej 56÷160 zastosowano #o&yska
zamkni%te wype#nione smarem i niewymagaj$ce dosmarowania.
Dla wielko! ci mechanicznych 180 stosowane s$ standardowo
#o&yska kulkowe odkryte wraz z uk#adem dosmarowania
umo&liwiaj$cym uzupe#nienie smaru w czasie pracy.
Na &yczenie silniki o wielko! ciach 250 mog$ by" wyposa&one w
#o&yska wzmocnione walcowe serii NUxxx montowane po stronie
nap%dowej.

12AA(kad !ub aluminiowy)
12BA(kad !ub #eliwny)

NORMY

NAPI, CIE I CZ, STOTLIWO$%

UZWOJENIA

WYWA' ANIE

( O' YSKOWANIE

!

!

"

"

#)

I

1)

2)
( dotyczy wykonania wzmocnionego do nap$du pasowego
( dotyczy wykonania pionowego V1

DEKLARACJA ZGODNO $CI, ZNAK CE

Silniki serii 12AA i 12BA spe#niaj$ wymagania dotycz$ce
bezpiecze( stwa u&ytkowania i dostarczane s$ wraz z kopi$
deklaracji zgodno! ci producenta. Znak CE umieszczany jest na
tabliczce znamionowej ka&dego silnika.

Wielko!"
mech.

Liczba
biegunów

Strona
nap%dowa DE

Strona
przeciwna NDE

56 2,4,6,8 6201-ZZ-C3 6201-ZZ-C3

63 2,4,6,8 6201-ZZ-C3 6201-ZZ-C3

71 2,4,6,8 6202-ZZ-C3 6202-ZZ-C3

80 2,4,6,8 6204-ZZ-C3 6204-ZZ-C3

90 2,4,6,8 6205-ZZ-C3 6205-ZZ-C3

100 2,4,6,8 6206-ZZ-C3 6206-ZZ-C3

112 2,4,6,8 6206-ZZ-C3 6206-ZZ-C3

132 2,4,6,8 6208-ZZ-C3 6208-ZZ-C3

160 2,4,6,8 6309-2RS-C3 6309-2RS-C3

180 2,4,6,8 6311-C3 6311-C3

200 2,4,6,8 6312-C3 6312-C3

2 6312-C3 6312-C3
225

4,6,8 6313-C3 6313-C3

2 6313-C3 6313-C3
250

4,6,8 6314-C3 (NU314)1 6314-C3

2 6314-C3 6314-C3
280

4,6,8 6317-C3 (NU317)1 6317-C3 (7317-B)2

2 6317-C3 6317-C3
315

4,6,8 6319-C3 (NU319)1 6319-C3 (7319-B)2

2 6319-C3 6319-C3
355

4,6,8 6322-C3 (NU322)1 6322-C3 (7322-B)2

Wielko!" mechaniczna Liczba i rozmiar d#awnic

56-80 1 ´ M20´ 1,5

90-100 1 ´ M25´ 1,5

112 2 ´ M25´ 1,5

132 2 ´ M32´ 1,5

160-180 2 ´ M40´ 1,5

200-225 2 ´ M50´ 1,5

250-355 2 ´ M63´ 1,5

Przy zastosowaniu nap%du pasowego lub innych przek#adni
oddzia#ywuj$cych na czop ko( cowy wa#u nale&y uzgodni" z
producentem lub dostawc$ silnika dopuszczalne obci$&enia
promieniowe i osiowe #o&ysk.

Zgodnie z norm$ PN-IEC 34-1 silniki mog$ by" poddawane
nast%puj$cym przeci$&eniom udarowym:

- 1,5 x pr$d znamionowy w ci$gu 2 min
- 1,6 x moment znamionowy w ci$gu 15 sekund

Obydwa warunki stosuje si% w odniesieniu do znamionowych
warunków zasilania. Przy zaniku napi%cia zasilaj$cego mo&liwy jest
ponowny rozruch silnika przy pe#nej opozycji faz oraz przy 100%
napi%cia resztkowego.

ZDOLNO$% PRZECI&' ENIOWA I RESTART

D( AWNICE KABLOWE


