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Startuj miekko,
napedy to docenig

Softstarty IMS2 to nowa generacja rozrusznikow
dla silnikéw asynchronicznych.

Zastosowane w uktadach napedowych np:

pit,

pras,

pomp,
miyndw,
wiréwek,
wyciggow,
obrabiarek,
mieszalnikéw,
przenosnikow,
wentylatoréw,

sg skuteczng bronig ograniczajaca
w trakcie rozruchu i zatrzymania silnika:

udary pragdowe w sieciach zasilajgcych silniki,

wstrzasy mechaniczne w sprzegtach
oraz elementach wykonawczych,

ilos¢ uszkodzen mechanicznych,
nadmierny wzrost ci$nienia cieczy i gazéw w rurociggach.

Rozruch silnikéw zasilanych z “miekkich sieci”




IMS2

AUCom

Prad Model IMS2
rozruchowy Dostepne
- krotnosé zaciski
prgdu uzwojeri 0018 | 0034 0041 0047 0067 | 0088 | 0096 | 0125 0141 0202 | 0238 | 0253 | 0302 | 0405 0513 0585 | 0628 | 0775 0897 153 1403 1674
o silnika
Znamionowy prad przewodowy silnika - softstartu (A) przy AC53a 3 -10:50 -10; T,,.,., <45°C; H,,,, < 1000m - dla pracy ciqgtej bez BAYPASS-u
3 przewody 18 34 Al 47 67 88 96 125 141 202 238 253 302 405 513 585 628 775 897 1183 | 1403 | 1574
30x FLC
6 przewodow | 27 51 62 71 101 132 144 188 212 303 357 379 453 608 769 878 942 1163 1346 1730 2105 2361
3 przewody 16 32 39 44 60 78 85 112 122 177 21 218 275 376 481 558 595 756 895 1049 1302 1486
35 xFLC
6 przewoddw | 25 48 58 66 90 116 127 168 183 266 317 327 213 564 722 837 893 1134 1342 1674 1953 | 2229
3 przewody 14 28 34 39 52 68 74 97 107 155 185 191 239 324 an 474 508 637 749 917 135 1290
40xFLC
6 przewoddw | 22 42 51 58 79 102 m 146 161 233 277 286 358 486 616 n 762 956 1123 1376 1703 1936
3 przewody 12 24 28 33 46 59 64 84 94 135 160 167 205 274 342 392 424 521 604 791 970 1091
45x FLC
6 przewoddw 19 36 42 50 69 88 96 125 141 202 241 251 308 412 513 587 636 782 906 187 1454 1637
Szerokos¢ 185 185 270 390 430 574
Wymiary (mm) | Wysoko$é 380 380 425 425 690 855
Gtebokosc 180 250 275 275 294 353
Masa (kg) 6 10 18 23 38 ‘ 50 ‘ 53 121
Stopien ochrony IP 42 00
Wejscia sterujgce Podtqgczenie 3 przewodowe Podtqczenie 6 przewodowe
Przy statym prqdzie (3 + 1 programowalne) KM o wewnatrz uzwojen silnika w tréjkat.
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OZNACZENIA SOFTSTARTOW

EO=IPQO0;E4=IP 42, E5 =P 54

Obudowa
Prad Funkcjonalnos$é F1 = wewnatrz tréjkgta uzwojen silnika / 6 przewodow

zZnamionowy {mz: 110V ac. lub 230 Vac

(A) Nopiecie sterowania C24 =230V a.c. lub 400 V a.c.
przy Ac53a C45 =460 V a.c. lub 575 V a.c.

. V5
3-10:50-10 v

Napiecie zasilania 200V a.c.

200V a.c.

+ 525V ac.
+ 690V ac.

Dystrybutor :




